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Der Griff  kann in mehreren 
Stufen zu beiden Richtungen 
gekippt werden.

Der Griff  kann in mehreren 

CLH 60 Technische Daten

Motor Honda GCV 160

Leistung 4,2 KW 

Verlege-Geschwindigkeit bis zu 36 m / min.

Verlege-Tiefe von 0 bis 50 mm

Max. Drahtdurchmesser bis zu 5 mm² (inkl. Isolierung)

Min. Randabstand 250 mm

Gewicht 45 kg

Bestell-Nummer W-CLH60H

180 ° drehbarer Führungs-
kopf mit Sperre für sicheren 
Geradeauslauf

Draht kann einfach aufgespult 
oder als Ring aufgesteckt 
werden.

Die linke Achse kann für opti -
malen Abstand in vier Stufen 
verstellt werden 
(25 – 27 – 29 – 31 cm). 

Professionelle Drahtverlegemaschine ...einfach in der Bedienung. Auf jeder Rasenfl äche einsetzbar.
Professionelle Kabelverlegemaschine CLH 60 zur Drahti nstallati on. Bestens geeignet für verschiedenste Kabeltypen und alle Ro-
boter Marken. Leicht und kompakt können Sie den Draht mit einer Geschwindigkeit von bis zu 36 Metern Kabel pro Minute ver-
legen. Die herausragende Kipptechnik des Griff es ermöglicht das Arbeiten nahe an Hindernissen und Umgrenzungen, wie Hecken 
oder Zäunen. Der patenti erte Führungskopf ermöglicht höchste Wendigkeit auf engstem Raum.

PATENTIERT Geeignet für alle Rasenmähroboter-Marken!


